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MORET;

MATERIALES

ESTRUCTURA
Perfiles de acero acabados en frio. Diferentes fipos de aleaciones en funcidon de me
Nizado para uso en exteriores.

PANELES
Planchas de polietilieno de alta densidad en una o dos capas con acabado rugosos, apto
pieza de graffitis, proteccion UV, no se astilla, no necesita mantenimiento, 100% reciclable y n

PLASTICOS
Nudos, enganches y agarradores de polimero PA6 Dinalon Natural realizados en inyecciéon termo
polimero PA6 Dinalon Natural realizados en inyecciéon termopldstica.

Tapdn cubrepostes de polimero PA6 Dinalon Natural realizados en inyecciéon termopldstica.

Huella de copolimero de hexeno ALCUDIA® 5502E por extrusion. Este grado Incorpora un paquete de
tioxidantes necesarios para su proteccion frente a la degradacion térmica. Presenta buena resistencia a
ambiente activo (ESCR) y elevada resistencia al impacto. Mezclado con colorante en mdsterbach para plds

TORNILLERIA 'Y CADENAS
Garrotas de anclaje de acero frefilado de 8,8 mm. y 12,5 mm.
Tomilleria, elementos de fijacion y sujeccidn en acero zincado.

ACABADOS

ACERO
Lacado con pinfura en polvo realizado mediante deposicion electrostdtica y su posterior polimerizacion en un horno a tempe
proximas a 200°C. Este proceso convierte la superficie en altamente resistente a condiciones severas.

MANTENIMIENTO

Se deben registrar de forma periéglico las revisiones, mantenimiento y actuaciones que permitirdn que este elemento se mantenga
en perfectas condiciones mas alla del periodo de garantia que se le ofrece desde origen. Para ello dispone de los siguientes docu-
mentos:

El ANEXO | “Ficha de Inspeccién Ocular de Rutina del Area de Juego” le sirve para hacer una inspeccion del elemento y resenar
deterioros apreciables a simple vista. )
*En funcion de la zona en la que se instale, esta revision ocular puede llegar a ser necesaria de forma diaria.

El ANEXO Il “Ficha de Inspeccién Funcional del Equipo” corresponde a una revision mas a fondo del modular, de elementos tales
como cimentaciones, anclajes, engranajes asi como observar el desgaste de las piezas.

*Para este fipo de revision se recomienda una periodicidad de entfre 1y 3 meses. Dicha revision se complementaria con una ins-
peccién anual en la que se comprobard la seguridad de todos los elementos que conforman el modular, al igual que los cimientos,
superficies o el pudrimiento de partes del equipo.

Y en tercer lugar estaria el mantenimiento del elemento en cuestion y corregir posibles defectos para asf restablecer el nivel de segu-
ridad exigible para este tipo de juegos. Dentro de los elementos que deben ser inspeccionados cabe destacar:

ajuste de piezas de unién, pinturas y fratamientos superficiales, Iubricacion de cojinetes, marcado de los elementos para garantizar el
nivel minimo de las superficies de absorcion de impactos y reponer dichas superficies con los materiales adecuados, limpieza, retirar
residuos peligrosos (cristales, piedras, metales, efc) y acondicionamiento de las zonas de libre circulacion dentro del drea de juego.

Para ello tenemos el ANEXO Il “Ficha de Mantenimiento Correctivo” y en esta se incluyen acciones como: Sustitucion de piezas,
soldadura o renovacion de piezas, sustitucion de piezas defectuosas 0 muy desgastadas y la sustitucion de elementos estructurales
defectuosos 0 muy desgastados.
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Cimentacion

Anclaje _con _permno de rosca interna de  Anclgje con garrota de 250 mm. en dad
8x80mm. para suelo de hormigon. de hormigdn de 400 x 400 x 400 mm. paro
suelo de arena.

0.4

*Todos los agujeros de cimentacion tienen unas medidas de 400x400 salvo en caso de que esté

especificada otra medida diferente.,
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