Descripcion
Columpio con asiento tipo cesta.

Materiales:

e Esfructuras en aluminio, madera
laminada o acero.

e Paneles de HPL o Polietilieno de
10, 15y 19 mm.

REPUESTO
permanente
EDAD DE

Uso

RECOMENDADA
<3 afios

27,3 m?

Pavimento natfural

!

3,48

' 23,8 m?

- —-I Pavimento sintético
Area de seguridad

Dimensiones generales

Unidades en metros
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MOREY/ Caracteristicas

MATERIALES

ESTRUCTURA (segun eleccion)
Poste en perfil de aleacion de aluminio 6063 T5 de espesor de 3 mm. y medidas de 3
fificado de calidad europeo "Sea-Side”, "Qualicoat” y "Qualideco” para el proceso de I8
para el proceso de anodizado.

o

Madera laminada tratada en autoclave vacio y presion (riesgo V), adaptada a la normativo s
FCBA Instituto tecnoldgico.

PANELES (segun eleccion)
H.PL.: Tablero laminado de alta presion (HPL) fabricado segun norma EN 438; compuesto por celuld
moendurecibles y prensado a alfa presion y femperatura. Su nucleo interior es de color negro standars

o
HDPE: Polietileno de alta densidad en una o dos capas con acabado rugosos, apto para exterior e inferior:
graffitis, proteccion UV, no se astilla, no necesita mantenimiento, 100% reciclable y no tdxico, alta resistencia

PLA

Tapdn crubretornillos de polimero PA6 Dinalon Natural realizados en inyeccion termopldstica
Tapdn cubrepostes de polimero PA6 Dinalon Natural realizados en inyeccion termopldstica

STICOS

AR

Asiento de columpio tradicional moldeado en inyeccién de caucho EPDM. Horquilla de fijacién de acero o8
y bruto laminado.

Asiento de columpio para bebé con perfil de aluminio recubierto con poliuretano. <36 meses.

Asiento de columpio tipo cesta con cuerdas de 1 m. de didmetro. Anillo de acero envuelto en cuerda para abso
Grilletes de acero inoxidable.

Asiento de columpio adaptado redlizado en polietiieno lineal de baja densidad rotomoldeado. Componentes resis
rayos UV y antiestaticos.

Asiento de columpio para ninos con discapacidad 2-5 anos realizado en polietileno lineal de baja densidad rotomol
Componentes resistentes a los rayos UV y antiestdticos.
Asiento de columpio para ninos con discapacidad 5-12 anos realizado en polietileno lineal de baja densidad rotomolded
Componentes resistentes a los rayos UV y antiestdaticos.

METAL

Perfiles de acero acabados en frio. Diferentes tipos de aleaciones en funcidn de medidas y espesor. Posterior fratamiento de galva-
nizado para uso en exteriores.

Acabado para elementos metdlicos: Pinfura de poliéster lacada al horno y termoendurecida.

TORNILLERIA 'Y CADENAS

Cadenas zincadas de acero al carbono de eslabédn corto. Espesor nominal 5 mm., paso 18,5 mm. y ancho 17 mm. Conforme a
DIN 766.

Garrotas de anclaje de acero frefilado de 8,8 mm. Y 12,5 mm.

Tomilleria, elementos de fijacion y sujeccidn en acero zincado.

MANTENIMIENTO

Se deben registrar de forma periddica las revisiones, mantenimiento y actuaciones que permitirdn que este elemento se mantenga
en perfectas condiciones mas alld del periodo de garantia que se le ofrece desde origen. Para ello dispone de los siguientes docu-
mentos:

El ANEXO | “Ficha de Inspeccion Ocular de Rutina del Area de Juego” le sirve para hacer una inspeccion del elemento y resenar
deterioros apreciables a simple vista. ) . o
*En funcion de la zona en la que se instale, esta revision ocular puede llegar a ser necesaria de forma diaria.

El ANEXO Il “Ficha de Inspeccion Funcional del Equipo” corresponde a una revision mas a fondo del modular, de elementos tales
como cimentaciones, anclajes, engranajes asi como observar el desgaste de las piezas.

*Para este tipo de revision se recomienda una periodicidad de entre 1 y 3 meses. Dicha revision se complementaria con una ins-
peccién anual en la que se comprobard la seguridad de todos los elementos que conforman el modular, al igual que los cimientos,
superficies o el pudrimiento de partes del equipo.

Y en tercer lugar estaria el mantenimiento del elemento en cuestion y corregir posibles defectos para asi restablecer el nivel de segu-
ridad exigible para este tipo de juegos. Dentro de los elementos que deben ser inspeccionados cabe destacar:

ajuste de piezas de union, pinturas y fratamientos superficiales, lubricacion de cojinetes, marcado de los elementos para garantizar el
nivel minimo de las superficies de absorcion de impactos y reponer dichas superficies con los materiales adecuados, limpieza, retirar
residuos peligrosos (cristales, piedras, metales, etc) y acondicionamiento de las zonas de libre circulacion dentro del drea de juego.

Para ello fenemos el ANEXO Il "Ficha de Manfenimiento Correctivo” y en esta se incluyen acciones como: Sustitucion de piezas,
~ soldadura o renovacion de piezas, sustitucion de piezas defectuosas 0 muy desgastadas vy la sustitucion de elementos estructurales
§ defectuosos 0 muy desgastados.
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Anclgje _con perno de rosca interna de
8x80mm. para suelo de hormigon.

Anclaje para suelo blando de tubo metdlic
galvanizado enterrado en dado de hormi-
gon de 400x400x300mm cubierto de arena.

3,39

1,08

*Todos los agujeros de cimentacion tienen unas medidas de 400x400x400 mm. salvo en caso de

que esté especificada otra medida diferente.
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