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Descripcion

Banqguillo de madera de HPL.
Varios modelos.

Materiales

Estructura en acero de

30x30 mm.,

Soporte inferior en acero de
30x10 mm.

Asientios y respaldos en tablero
laminado de alta presion de 10
mm (H.PL).

Conteras antideslizantes en las
patas.

Tomilleria, elementos de fijacion y
sujeccion en acero cincado.
Acabado lacado al homo.

EDAD DE

Uuso

RECOMENDADAW REPUESTO
largox0,3 Todas Permanente

Dimensiones generales

Unidades en metros
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MORET/ Caracteristicas

EXPLOSIONADO

MANTENIMIENTO

Se deben registrar de forma periég:lico las revisiones, manfenimiento y actuaciones que permitirdn que este elemento se mantenga
en perfectas condiciones mas alla del periodo de garantia que se le ofrece desde origen. Para ello dispone de los siguientes docu-
mentos:

El ANEXO | “Ficha de Inspeccion Ocular de Rutina del Area de Juego” le sirve para hacer una inspeccion del elemento y resefar
deterioros apreciables a simple vista. )
*En funcion de la zona en la que se instale, esta revision ocular puede llegar a ser necesaria de forma diaria.

El ANEXO Il “Ficha de Inspeccién Funcional del Equipo” comesponde a una revision mas a fondo del modular, de elementos tales
como cimentaciones, anclajes, engranajes asi como observar el desgaste de las piezas.

*Para este tipo de revisidon se recomienda una periodicidad de entfre 1y 3 meses. Dicha revision se complementaria con una ins-
peccién anual en la que se comprobard la seguridad de todos 1os elementos que conforman el modular, al igual que los cimientos,
superficies o el pudrimiento de partes del equipo.

Y en tercer lugar estaria el mantenimiento del elemento en cuestion y corregir posibles defectos para asi restablecer el nivel de segu-
ridad exigible para este tipo de juegos. Dentro de los elementos que deben ser inspeccionados cabe destacar:

ajuste de piezas de unidn, pinturas y fratamientos superficiales, lubricacion de cojinetes, marcado de los elementos para garantizar el
nivel minimo de las superficies de absorcion de impactos y reponer dichas superficies con los materiales adecuados, limpieza, retirar
residuos peligrosos (cristales, piedras, metales, etc) y acondicionamiento de las zonas de libre circulacion dentro del drea de juego.

Para ello tenemos el ANEXO Il “Ficha de Mantenimiento Correctivo” y en esta se incluyen acciones como: Sustitucion de piezas,

soldadura o renovacion de piezas, sustitucion de piezas defectuosas o muy desgastadas vy la sustitucion de elementos estructurales
defectuosos 0 muy desgastados.
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